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Caracteristicas 

Windows Mobile 6.1 / 6.5 tiempo 

Batería de larga duración 

Reforzados para soportar condiciones extremas de 

movilidad óptima, utilidad y comodidad GPRS de cuatro 

bandas, Wi-Fi, Bluetooth 

 

3.2 MP con AF 

3,7” VGA, legible bajo luz solar 

R100 Data Collector 

 

 

 

 

 

 

Entregar más con menos 

El colector de datos de mapas R100 datos GIS de alta precisión en menos tiempo y   

con menos esfuerzo. Este dispositivo ligero  resistente  es  la  simple  y  de  iones 

totales solut a sus mayores mobi le retos de aplicaciones SIG. 

 
 

Compatibilidad 

Con tecnología de Windows Mobile ® 6.1 o 6.5 Pro, Ahora es más fácil elegir una 

solución de software diseñada para su trabajo de campo. Con un módem celular 

integrado, el R100 ofrece conexiones inalámbricas para acceder a Internet, el 

intercambio de datos GIS o conectarse de forma inalámbrica a otros dispositivos tales 

como telémetros láser con capacidad Bluetooth, impresoras portátiles y escáneres de 

códigos de barras. 

 
 

Eficiencia 

El R100 durable y compacto integra una rica colección de funcionalidad, 

incluyendo una foto y de alta precisión del receptor GPS con 1 a 3 

posicionamiento metros. 

 
La conectividad a Internet de alta velocidad 

Construido en GPRS, WiFi que podría hacer que el receptor conectar con el Internet en 

cualquier lugar y en cualquier momento. Con esta función se podría tener acceso a datos de 

los mapas en tiempo real, servicios basados en la web, y actualizar la información de campo 

en tiempo real. 
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Seguimiento de señal 

• De alta sensibilidad SiRF III chipset 

• 20 canales GPS L1, código CA 

• SBAS (WAAS, MSAS y EGNOS) de soporte 

• Seguimiento de sensibilidad: -159 dBm 

• Velocidad de actualización: 1 Hz 

• Tiempo de adquisición 

• Arranque en frío <50 s 

• Arranque en caliente <35 s 

• Hot Start <10 s 

• MMCX conector de antena externa 

 

Especificaciones de rendimiento 

• Independiente GPS: 2-5 m RMS 

• Con SBAS: 1-3 m RMS 

 

Características del sistema 

• sistemas operativos Windows Mobile 6.1 / 6.5 

• legible pantalla de 3,7” VGA luz solar 

• 624 MHz de procesador con acelerador de gráficos 

• Memoria interna: 512 MB de almacenamiento flash interna 

• MicroSD / MicroSDHC ranura expension u a 16 GB 

• cámara de 3,2 megapíxeles con enfoque automático 

 
 

comunicaciones 

• GSM / GPRS (850/900/1800/1900 Mhz) de teléfono y 

transmisión de datos 

• Bluetooth V2.1 Clase 3 

• 802.11 b / g LAN inalámbrica 

• Mini-USB cliente 

• Opcional RS232 serie de 9 pines 

• Micrófono incorporado y el altavoz 

• NMEA apoyo 0183 protocolo 

Físico 

• Tamaño (L x W x H): 158 x 85 x 25 mm (6,3 x 3,4 x 1,2 

pulgadas)  

• Lapiz óptico de operatividad 

• Peso: 340 g con la batería (12 oz) 

• Temperatura de funcionamiento: 

-20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) 

• Temperatura de almacenamiento: 

-30 ° C a + 70 ° C (-22 ° F a 158 ° F) 

• A prueba de polvo y resistente al agua según la norma IP67 

• Shock: soportar 1,2 metros / 4 pies gota Vibración: 

• MIL-STD810G 

 
Eléctrico 

• capacidad de la batería Li-ion: 3000 mAh 

• Duración de la batería: hasta 12 horas 

 

Software 

• Software de campo CGSurvey de ComNav 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
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